































































































Produkte 2012

| Systemofengewdélbe

Das Systemofengewdélbe aus hochwertigem,
handgeformten Schamottematerial kann frei auf die
beliebige Grosse zusammengestellt werden.

Fur ein vollstandiges Schamottegewdlbe mit
Ofenboden, Front, Rickwand, Bodenisolation und F-MB
Mortel ergeben sich folgende Mdglichkeiten:

Backflache 80 x 60 cm,
Gewodlbe-Aussenmass 115 x 80 cm, alternative Front

Backflache 100 x 60 cm,
Gewdlbe-Aussenmass 135 x 80 cm, alternative Front

Backflache 120 x 60 cm,
Gewdlbe-Aussenmass 155 x 80 cm, alternative Front

Bei der alternativen Front kann der Kaminzug mit der
Stellung der Ture reguliert werden,
der Kamin ist vor dem Backraum angebracht.

Backflache 80 x 60 cm,

alle Komponenten sind Gewodlbe-Aussenmass 94 x 80 cm, normale Front
mit oder ohne seitliche Backflache 100 x 60 cm,
Auflager erhéltlich Gewdlbe-Aussenmass 114 x 80 cm, normale Front

Backflache 120 x 60 cm,
Gewolbe-Aussenmass 134 x 80 cm, normale Front

Backflache 80 x 70 cm,
Gewodlbe-Aussenmass 94 x 90 cm, normale Front

Backflache 100 x 70 cm,
Gewodlbe-Aussenmass 114 x 90 cm, normale Front

Backflache 120 x 70 cm,
Gewolbe-Aussenmass 134 x 90 cm, normale Front

Backflache 80 x 80 cm,
Gewdlbe-Aussenmass 94 x 100 cm, normale Front

Backflache 100 x 80 cm,
Gewdlbe-Aussenmass 114 x 100 cm, normale Front

Backflache 120 x 80 cm,
Gewodlbe-Aussenmass 134 x 100 cm, normale Front

Bei der normalen Front ist die Ture direkt vor dem
Backraum, der Kaminabgang ist vorne im
Backraum, es ist eine Kaminklappe notwendig.
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| Ofenzubehér

Alternative Front, durch die Position der
Feuertire kann der Kamin gedéffnet oder
geschlossen werden, dadurch erspart man sich
den Einbau einer Kaminklappe, nur fur Ofen mit
60 cm Innenbreite geeignet.

Ofenrohr CNS, d 18 cm, 100 cm, steckbar
Ofenrohr CNS, d 18 cm, 50 cm, steckbar
Ofenrohr CNS Bogen 90°, d 18 cm, steckbar
Ofenrohr CNS Bogen 45°, d 18 cm, steckbar
Kaminhut CNS, d 18 cm, zu CNS Ofenrohren

Kaminadapter CNS, d 18 cm
Anschlussstiick fir Chromstahlkaminrohre d 18 cm
(d 15 cm auf Anfrage)

i Kaminklappe passend zum CNS-Ofenrohr
d 18 cm

Schamotterohr, zur Kaminverlangerung, | 33 cm,
d 16 cm

Adapterstiick fir Schamottekaminrohr-Anschluss
ans Gewolbe, d 16 cm

i Kaminklappe passend zum Ofenrohr aus
Schamotte d 16 cm

Anstelltire passend zu allen Ofengrossen
mit Doppel, aus Edelstahl, mit Eichenholzgriff,
Farbe: Edelstahl roh oder schwarz

mit Thermometer

ohne Thermometer

Anstellttire mit Luftschiebern

passend zu allen Ofengrdssen

mit Doppel, aus Edelstahl, mit Eichenholzgriff,
Farbe: Edelstahl roh oder schwarz

mit Thermometer

ohne Thermometer

Backofentlire BT-2, hochwertige Ture mit
Sichtscheibe und Luftschiebern, passend zum
Systemofengewdlbe (spezielle Front notwendig,
gleicher Preis wie normale Front)

Tilre zu doppelstéckigem Ofen

Massive, hochwertige Ture mit Doppel,
Luftschiebern und kaltem Griff.

Ausfuhrung in Chromstahl gebirstet
Ausfuhrung spritzverzinkt, schwarz patiniert
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Kaminhut rustikal
passend auf Kaminrohr, d 16 cm

Sicht-Band um Tlire,
Mortel, Gewdlbesteine und Gewdlbeschablone

Mortel F-MB
feuerfester Martel fir die Vermauerung des
Ofengewdlbes, Sack a 25 kg

Brula Rapid-Ofenmartel
feuerfester Ofenmortel bis 1000°C, Sack a 25 kg

Ofen-Grauputz
hitzebestandiger Grundputz, Sack a 25 kg

Fertigputz 1 mm
hitzebestandiger Feinputz, Sack a 25 kg

Betonplatte fir den Unterbau

128 x 96 x 6 cm, 216 kg

128 x 106 x 6 cm, 238 kg

mit rundum laufender Wassernase

Kompletter Unterbau, 4-teilig, Sichtbeton,
schneller Aufbau

Hohe 92 cm, Grundplatte 128 x 96 cm, 450 kg
Hohe 92 cm, Grundplatte 128 x 106 cm, 480 kg

Ofenbodenplatte 60/50/6 cm
aus handgeformtem Schamottematerial

Ofenbodenplatte 30/30/6 cm

aus handgeformtem Schamottematerial,

(Weitere Steine und Platten sind in unserer offiziellen
Preisliste)

Isolmos Dammplatte
feuerfeste, hitzebesténdige und druckfeste Dammplatte,
50x 25 x4 cm

Hitzebestandige Mineralwolle
Flumroc FMI 500, alubeschichtet,
hitzebestandig bis 750°C, 3 cm, 5m?

Keramikfasermatte
feuerfest bis 1300°C, 550 x 61 x 0.6 cm,

Drahtziegelstreifen
Rabzitznetz als Grundlage fur einen verputzten Mantel,
5m
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| Backzubehor

Pizzaschaufel aus Edelstahl
mit Alustiel, d 29 cm,
Lénge 178 cm

Backschaufel Holz gross

aus Buchenholz, mit Eschenholzstiel,
Backerqualitat, 37 x 28 cm,
Gesamtlange mit Stiel 180cm

Backschaufel Holz klein
Tellerdurchmesser: 28 cm
Lange mit Stiel: 178 cm

Backschaufel Holz eckig
Backschaufel: 22 x 48 cm
Lange mit Stiel:188 cm

Aschekriicke Metall
Stahlblech verzinkt, mit Alustiel,
24 x 152 cm

Aschekriicke aus Holz,

mit Holzstiel, 28 x 150 cm

Ascheschaufel
mit Alustiel Gesamtlange 174 cm

Messing- Ofenbesen
mit beweglichem Alustiel,
Lange 150 cm

Messing- Ofenbesen
mit Holzstiel,
Lange 150 cm

Ersatzblrste flir Messing- Ofenbesen

Pizza- Ristbrett
aus Birkenholz, 46 x 30 cm, 6 mm stark

Backblech 26 /28 cm
rund, Blauglanzblech, silikonisiert,
Backerqualitat
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Aufhéngeschiene Metall
Breite: 42 cm, 3 Schlitze

Aufhangeschiene Holz
Breite: 65 cm, 3 Schlitze

Aufhangeschiene mit Pizzaschaufel,
Aschekriicke und Messingbesen aus Metall

Aufhangeschiene mit Backschaufel klein,
Aschekriicke und Messingofenbesen aus Holz

Hitzebestandiger Backhandschuh (Paar)

Pizzaschneider
Edelstahlklinge d 9 cm,
Profiqualitat

Einstell- Thermometer bis 300°C
Edelstahl

Lanzenthermometer 40 cm Lanze,
Bimetall-Zeigerthermometer 0 — 500°C
Edelstahlgehduse D = 63 mm

Befestigung mit fixierbarem Flansch
Geeignet fur Einbau in Schamottegewdélbe

Lanzenthermometer 30 cm Lanze,
Bimetall-Zeigerthermometer 0 — 500°C
Edelstahlgehduse D = 63 mm

Befestigung mit fixierbarem Flansch
Geeignet fur Einbau in Schamottegewdlbe

Backofen-Thermometer 10 cm Lanze,
Bimetall-Zeigerthermometer 0 — 500°C
Edelstahlgehduse D = 63 mm
Befestigung mit fixierbarem Flansch
Geeignet fur Einbau in Ofentlre

Backofenplatte 50 x 40 x 2 cm

aus hochwertigem Schamottematerial

(kann auf Anfrage auf das gewiinschte Mass
zugeschnitten werden)
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| Miet- Pizzaofen

Fir den Tag der offenen Tur, die Gewerbeausstellung,
das Geburtstagsfest oder sonstige Anlasse.
Gerne stellen wir lhnen unseren Miet-Pizzaofen zur Verfiigung.

Der Ofen hat eine Backflache von 70 x 100 cm
und kann somit ca. 30 Pizzas pro Stunde backen.
Der Mantel ist aus Chromstahl.

Der Sockel ist zweiteilig und kann auseinander
genommen werden. So kann er auf einem Anhanger
genutzt werden oder auf dem Sockel am Boden.

Preise:

Fiar Privat: Fir unsere Kunden:
250.- / Tag 125.- / Tag

350.- / Wochenende 175.- / Wochenende
| Pizza Casa

Pizza Casa Set

Die Pizzaofenvorrichtung fir fast jeden Kaminofen,
Kachelofen, Heizkamin, Specksteinofen, Gartengrill...
Geniessen Sie alle Vorteile einer Steinofenpizza in
Ihrem eigenen Ofen! Nicht nur Steinofenpizza gelingt
perfekt -auch Flammkuchen, Brot und Gegrilltes lasst
sich mit den zahlreichen Zubehdorteilen perfekt
zubereiten.

Aus Edelstahl mit hochwertiger Schamotteplatte.
Grosse 27 x 27 cm, Hohe einstellbar

10-teiliges Set mit verschiedenem Zubehor
Inkl. DVD mit Bedienungsanleitung, Tipps & Tricks und
mit verschiedenen Rezepten.

| Arbeitsgeriist

Arbeitsgerust fur Hafner

Robustes Arbeitsgeriist aus Aluminiumkomponenten.
Riffelblech auf Stand und Ablageflache. Gewicht 15 kg.
Hohe 115 cm, Breite 80 cm
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| Fax Bestellschein

Lohner Ziegelei AG
Fax 052 649 31 68

Ort: Datum:

Lieferadresse: Rechnungsadresse:

Firma:

Bezugsperson:

Adresse:
PLZ, Ortschaft:

Telefon:

Fax:
E-Mail:

BESTELLUNG

Menge Einheit Bezeichnung | Qualitat Abmessung

Liefertermin (Ohne Angabe erfolgt die Lieferung so rasch wie mdglich):

Lieferung:

O wird abgeholt O Lieferung per Camion

Bemerkungen:
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