




























































































Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20250
20470
20251
20471
20252
20472
20253
20473
20255
20474
20256
20475

 BRULApor Radius-Ganzteilsockel
 ¼-Kreis, Höhe 450 mm, Tiefe 100 mm 
*7(9')#9I>?#*XT?#*GVK*AAF*E<#"#*VK*AA 

 R300 (außen), Gewicht: 16,0 kg
 R330 (außen), Gewicht: 17,0 kg
 R400 (außen), Gewicht: 19,0 kg
 R440 (außen), Gewicht: 18,0 kg
 R500 (außen), Gewicht: 21,0 kg
 R550 (außen), Gewicht: 22,0 kg
 R600 (außen), Gewicht: 25,0 kg
 R660 (außen), Gewicht: 26,0 kg
 R700 (außen), Gewicht: 26,0 kg
 R770 (außen), Gewicht: 28,0 kg
 R800 (außen), Gewicht: 28,0 kg
 R880 (außen), Gewicht: 31,0 kg

20486
20481

20487
20482
20488
20483
20489
20484
20490
20485

 BRULApor Radius-Rundbogensockel
 ¼-Kreis, Höhe 450 mm, Tiefe 100 mm 
 Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 350 mm 
*7(9')#9I>?#*XT?#*GVK*AAF*E<#"#*VK*AA 

 R400 (außen), Gewicht: 14,0 kg, Freier Querschnitt 832 cm2

 R440 (außen), Gewicht: 16,0 kg, Freier Querschnitt 832 cm2

Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 450 mm 

 R500 (außen), Gewicht: 17,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R550 (außen), Gewicht: 19,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R600 (außen), Gewicht: 20,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R660 (außen), Gewicht: 22,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R700 (außen), Gewicht: 23,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R770 (außen), Gewicht: 24,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R800 (außen), Gewicht: 27,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

 R880 (außen), Gewicht: 27,0 kg, Freier Querschnitt 949 cm2

20491
20476

20492
20477
20493
20478
20494
20479
20495
20480

 BRULApor Radius-Segmentbogensockel
 ¼-Kreis, Höhe 450 mm, Tiefe 100 mm 
 Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 350 mm 
*7(9')#9I>?#*XT?#*GVK*AAF*E<#"#*VK*AA 

 R400 (außen), Gewicht: 14,0 kg, Freier Querschnitt 836 cm2

 R440 (außen), Gewicht: 16,0 kg, Freier Querschnitt 836 cm2

 
  Ausschnitt Höhe 255 mm, Breite 450 mm
 
  R500 (außen), Gewicht: 17,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R550 (außen), Gewicht: 19,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R600 (außen), Gewicht: 20,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R660 (außen), Gewicht: 22,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R700 (außen), Gewicht: 23,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R770 (außen), Gewicht: 24,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R800 (außen), Gewicht: 26,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

 R880 (außen), Gewicht: 27,0 kg, Freier Querschnitt 1074 cm2

Radius-Sockelelemente
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20550  BRULApor K-Ganzteilsockel
 Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm, Breite 33 cm
 mit Untertritt Gewicht: 7,4 kg
 Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm

20551

20552
20553

 BRULApor K-Sockelecke 135°
 Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm, Breite 11/11 cm
 mit Untertritt 
 Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm, Breite 9/9 cm Gewicht: 2,9 kg

 456/7%2,*.0D2>:#&#>:#*YKZ*[*R*C>:#$*%,23&<#,;
 Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm, Breite 10 cm
 mit Untertritt
 Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm, Breite 5 cm Gewicht: 2,9 kg

 456/7%2,*.07(\#$0D2>:#&#>:#*YKZ*[*R*C>:#$*%,23&<#,;
*456/7%2,*.08$$#$0D2>:#&#>:#*YKZ*[*G*C>:#*%,23&<#,;

20554
20555
20556
20557
20558
20559
20560

 BRULApor K-Radius-Ganzteilsockel
 Höhe 38 cm, Tiefe 10 cm
 mit Untertritt
 Höhe 15 cm, Tiefe 5 cm

 R330 (innen) Gewicht:13,5 kg
 R440 (innen) Gewicht:17,5 kg
 R550 (innen) Gewicht:21,2 kg
 R330 (außen) Gewicht:13,2 kg
 R440 (außen) Gewicht:14,3 kg
 R550 (außen) Gewicht:17,5 kg
 R660 (außen) Gewicht:21,2 kg

1,23&=2>:#&#&#A#$;#*E]%*.
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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20530

20531

 Der Kaminfenstersturz von BRULA – kurz BRULA-KFS – aus
 unserem bewährten Material BRULApor[ ist die ideale 
 Baukomponente zwischen dem unteren Ofensegment mit 
 Feuerraum und den oberen Bau segmenten der Feuer stätten.
 Das Schöne daran: gegenüber vergleichbaren Trag rahmen aus                                                                                                                                              
+I%4"00+&14+O%-+9:;<=G8nQ+$&4'%C*%37/*O0&#$S+
 Es kommt zu keiner Ausdehnungsphase während des Heizens.                                                                                                                                         
 Somit wird die Gefahr der Rissbildung vermieden und ein optimaler                                                                                                                                        
 Materialverbund ist gewährleistet.  Darüber hinaus bietet Ihnen
 der neue Kaminfenstersturz alle Vorteile von BRULApor[!

 KaminFensterSturz-Traverse

 800 x 60 x 60 mm
 Materialstärke: 60 x 60 mm
 Gewicht: 7,0 kg

1200 x 60 x 60 mm
Materialstärke: 60 x 60 mm
Gewicht: 10,5 kg

20532

20535

 KaminFensterSturz-Ecktraverse 
 
 90°   800 x 800    
 Materialstärke: 60 x 60 mm
 Gewicht: 14,0 kg

 90° 1200 x 800
 Materialstärke: 60 x 60 mm
 Gewicht: 17,0 kg

                                        20534  KaminFensterSturz - Ecktraverse 
 
 180°/R440
 Materialstärke: 60 x 60 mm
 Gewicht: 17,0 kg

20533  KaminFensterSturz - Ecktraverse 
 
 180°/4x45°
 Materialstärke: 60 x 60 mm
 Schenkellänge 330/330mm, Frontbreite 330/440/330mm, 
 Gewicht 14,2 kg

 *Solange Vorrat reicht

Kaminfenstersturz
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Irgenwo muss der Kamin seine Verbrennungsluft ansaugen. 
Früher gab es dafür den berühmten „Hundschlupf” (die halbrunde 
Holzlege unter dem Feuerraum). 
Heute kann man das auch eleganter lösen – mit den Kamintisch-
Elementen  von BRULA. Praktisch unsichtbar für den Betrachter 
H%/*O%4+1&#$+&*+O%*+Q4%&*%*+O&%+oDD*C*>+3&4+*.-3>%-%#$4%3+0&#$4%3+
Querschnitt, durch die die Luft angesaugt wird. 
Die nach hinten offenen Bauteile befördern dann die Verbrennungs-
luft zum Kamineinsatz.
BRULA bietet hier gerade Teile, Eckelemente (90°, 45°), sowie auch 
 Radiussteine.

Kamintisch-Teile – 
so holen Kamine 
heute tief Luft.

Die gute alte Ofenbank – ohne sie ist ein 
Kachelofen nicht wirklich ein Kachelofen. Die 
BRULA-Elemente geben Ihnen hier Möglich-
keiten zur Hand, von denen Sie früher nur 
träumen konnten.
f.-+"00%3+H%&+-C*O%*+oD%*+3C114%*+"CDP%*-
dige Schablonen zurechtgeschnitten werden 
und dann reichlich gemauert, gesägt und 
gebastelt werden. Oder man hat das Geschäft 
mit der Ofenbank einfach dem Tischler über-
lassen. Damit ist jetzt Schluss. Gerade und 
-C*O%+n.-3%*+DN-+O&%+9"*2()#$%+C*O+'P%&+
unterschiedliche Füße stehen zur Wahl. 
Los geht’s. 

Die Ofenbank – 
 gehört zum 
Ofen wie das 
 Gebetsbuch in 
die Kirche.
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20320  BRULApor Kamintisch-Ecke 90°
 Höhe 250 mm, Breite 330 mm, 
 Tiefe 330 mm (270 mm unten) 
 Lufteintritt 50 x 190 mm 
 Gewicht: 16,0 kg
 

20321  BRULApor Kamintisch-Ecke 45°
 Höhe 250 mm, Breite 125/125 mm, 
 Tiefe 330 mm (270 mm unten) 
 ohne Lufteintrittsschlitze 
 Gewicht: 12,0 kg

20322  BRULApor Kamintisch-Radiuselement 550 mm
 1/8-Kreis-Element, Außenradius 550 mm
 Höhe 250 mm, Tiefe 330 mm (270 mm unten) 
 Lufteintritt 30 x 300 mm 
 Gewicht: 10,0 kg
 

20323  BRULApor Kamintisch-Zwischenteil
 Höhe 250 mm, Breite 330 mm, 
 Tiefe 330 mm (270 mm unten) 
 Lufteintritt 50 x 225 mm 
 Gewicht: 12,0 kg

20500  BRULApor Ofensitzbank-Platte
 Länge 1000 mm, Breite 430 mm, Stärke 45 mm 
 Gewicht: 27,5 kg

20501

20502

20503

 BRULApor Ofenbankplatte
 
 R 330 (innen)
 1/4-Kreis, Breite 410 mm, Stärke 45 mm, Gewicht: 20,0 kg

 R 440 (innen) 
 1/4-Kreis, 2teilig, Breite 420 mm, Stärke 45 mm, Gewicht: 27,0 kg

 R 550 (innen)
 1/4-Kreis, 2teilig, Breite 420 mm, Stärke 45 mm, Gewicht: 32,5 kg

                                        20504
                                        20505

 BRULApor Ofensitzbank-Fußelement
 Breite 390 mm, Höhe 390 mm, Tiefe 70 mm 
 Gewicht: 7,5 kg

 Nr.1  Ausführung Rustikal
 Nr.2  Ausführung Modern

Kamin/Architekturteile
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20361 *456/7%2,*.'A<$01,23&=<A=&I("#,*1,23&*7
+,-./0&%-4%-+8"3&*1&310)CD%-+3&4+7-./0&%-4%-+M#2%+0&*21? 
 rechts gerade Ecke 
 Länge oben 1180 mm, unten 1115 mm 
 Höhe 150 mm, Breite 150 mm, ohne Bewährung
 Gewicht: 16,0 kg 

20200  456/7%2,*0*.'A<$*0*1,23&=<A=&I("#,*1,23&*4
 Länge 1000mm, Breite 150 mm, Höhe 150 mm
 Gewicht: 8,2 kg

20201  456/7%2,*0.'A<$0*1,23&=<A=0C>:#**N,^R*YK*ZRJLRJ*1,23&*4
 Länge 320mm, Tiefe 150mm, Höhe 320 mm
 Gewicht 4,5 kg

                                        20362  456/7%2,*.'A<$0H(\*_%,23&<#,;`
 Höhe 600 mm, Breite 140 mm 
 Tiefe 260 mm (oben) bzw. 200 mm (unten) 
 Gewicht: 11,0 kg

20330  BRULApor Kamin-Schürze, Ecke 90° (konisch)
 Materialstärke 40 mm, Neigung 8° 
 Höhe 220 mm, Breite 440 mm, Tiefe 440 mm 
 Innenecke 90° R 100 
 Gewicht: 6,5 kg

20334  BRULApor Kamin-Schürze, Doppelecke 45°/45°
 Materialstärke 40 mm, Höhe 220 mm 
 Seitengrößen 330/220/110 mm 
 Gewicht: 5,0 kg

20331  BRULApor Kamin-Schürze, 6-teilig
 konisch (Neigung 8°), halbkreisförmig 
 Materialstärke 4 mm, Höhe 1500 mm 
 Grundradius 500 mm (außen) 
 Gewicht: 60,0 kg

Kamin/Architekturteile
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

 BRULAportal: 
 Dem Feuer einen würdigen Rahmen geben!
 Höchste Zeit, dass auch die Heizstelle selbst gestalterisch mal  
 ordentlich heraus geputzt wird. Mit den BRULAportal-Elementen
+&*+U%-1#$&%O%*%-+,-./0&%-C*>+>%$4+O"1+17&%0%*O+%&*D"#$S+
 Kombinationsfreude und Einfallsreichtum sind dabei keine 
 Grenzen gesetzt. Wie auch bei allen anderen  BRULApor-Produkten  
 (Kaminschürzen, Holzlegen, Säulen etc.). 
 Die  leichten, aber äußerst robusten und druckfesten 
+9"C4%&0%+2T**%*++"CD>-C*O+&$-%-+-"C$%*+LH%-()#$%+.$*%+
 Putzträger direkt  verputzt  werden. 

20280

20281

20282

 BRULAportal Säulenteil Typ A (2-teilig)
 Höhe 750 mm, Breite 120 mm, Tiefe 135 mm 
 Gewicht: 10,5 kg

 BRULAportal Rundbogen Typ A
 Außenradius 350 mm, Innenradius 225 mm 
+,-./0i+9-%&4%+adX+33?+5&%D%+abW+33 
 Gewicht: 5,5 kg

 BRULAportal Segmentbogen Typ A
 Segmenthöhe: Rand 165 mm, Mitte 250 mm 
+,-./0i+9-%&4%+adX+33?+5&%D%+abW+33 
 Gewicht: 5,5 kg

                                      20284

20285

20286           

 BRULAportal Säulenteil Typ B (2-teilig)
 Höhe: 750 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 135 mm 
 Gewicht: 10,5 kg

 BRULAportal Rundbogen Typ B
 Außenradius 350 mm, Innenradius 225 mm 
+,-./0i+9-%&4%+adX+33?+5&%D%+abW+33 
 Gewicht: 4,0 kg

 BRULAportal Segmentbogen Typ B
 Segmenthöhe: Rand 165 mm, Mitte 250 mm 
+,-./0i+9-%&4%+adX+33?+5&%D%+abW+33 
 Gewicht: 4,0 kg

BRULAportal
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

 

MODULair – die Alternative zum Warmluftgitter
 
 Um bei Warmluftkaminen die erzeugte Luft in den Raum 
 zu entlassen, war es jahrzehntelang üblich,                                                                                                                                          
 in die Kaminschürze sogenannte Warmluftgitter einzubauen. 
 Wem  dieses metallische Bauteil in seiner schönen verputzten   
 Kaminschürze nicht so zusagt, für den hat BRULA eine clevere 
 Alternative: MODULair – die Warmluft-Auslasssteine, 
 die in der Kaminschürze nicht wie Fremdkörper wirken, 
 sondern  eine harmonische Einheit mit der Schürze bilden.
 Die MODULair-Steine können verputzt oder bemalt werden wie                                                     
 jedes BRULApor-Teil.

20337

20338

20339

20343

20344

20345

20346

20347

20348

 BRULA Modul-Air
 Warmluft-Auslassöffnung für Flexschlauchanschl. D = 160 mm 
 Außenmaß: Rahmen 220 x 220 x 90 mm 

 Standard – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 180 cm2, Gewicht: 2,0 kg

 Quadratisch
 Einlagegitter mit 4 quadratischen Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 169 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Rund
 Einlagegitter mit 4 runden Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 154 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 300 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 330 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 400 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 440 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 500 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

 Radius R 550 – senkrechte Schlitze
 Einlagegitter mit 3 senkrechten Auslassschlitzen (lose) 
 freier Querschnitt 158 cm2, Gewicht: 4,0 kg

MODULair
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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20293

20297

20294

20295

20296

 BRULApor Holzlege-Elemente
 Breite 500 mm, Höhe 750 mm, Materialstärke 50 mm 

 Grundelement 
 Tiefe 400 mm, Gewicht: 25,0 kg

 Zwischenelement
 Tiefe 150 mm, Gewicht: 10,0 kg

 Segmentbogenblende
 Tiefe 150 mm, Gewicht: 10,0 kg

 Rundbogenblende
 Tiefe 150 mm, Radius innen 200 mm, Gewicht: 12,0 kg

 Spitzbogenblende
 Tiefe 150 mm, Gewicht: 11,0 kg

BRULApor Holzlege-Elemente Einbaubeispiele besteht aus:

 1.) = 2 x Grundelement  Art.Nr. 20293

 2.) = 2 x Grundelement  Art.Nr. 20293
         2 x Spitzbogenblende Art.Nr. 20296
 
 
 3.) = 2 x Grundelement  Art.Nr. 20293
         2 x Rundbogenblende Art.Nr. 20295

 4.) = 2 x Grundelement  Art.Nr. 20293
         2 x Segmentbogenblende Art.Nr. 20294

20300  BRULApor Figurennische
 Höhe 660 mm, Breite 330 mm, Tiefe 220 mm 
 Gewicht: 16,0 kg

Holzlege-Elemente
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

  BRULA-Picksimse:

   Schnelle Montage. Einfach hinpicken. Die  Simse bleiben sofort 
kleben ohne abzurutschen oder herunterzufallen.

    Einfach mit Putzschlämme oder Silikat farbe  streichen. Fertig!
   Bei Bedarf können sie überglasiert  werden.
   Nachträglich aufbringbar – und der Ofen hat ein neues Gesicht

40500  Picksims gerade
 keramisch, extrem leicht durch Hohlkörper 
 Höhe 5 cm, Länge 220 mm, Breite 55 mm 
 Gewicht: 0,3 kg

                                  
                                      40501

40502
40503
40504
40505

 Picksims, zweiteilig
 keramisch, extrem leicht durch Hohlkörper 
 Höhe 5 cm, Länge 110/110 mm mm, Breite 55 mm 
 Gewicht: 0,3 kg

 90°-Ecke
 135°-Ecke
 225°-Ecke
 270°-Ecke
 90°-Ecke, Radius 100 mm, zweiteilig

                                     40510
40511
40512

 Picksims Radiusläufer
 keramisch, extrem leicht durch Hohlkörper 
 Höhe 5 cm 
 Gewicht: 0,3 kg

 Innenradius 330° 1/8-Segment
 Innenradius 440° 1/12-Segment
 Innenradius 550° 1/16-Segment

Picksimse-Keramik
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20399

20400

 BRULApor Pick-Simsläufer 220 mm
 Länge 220 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm 
 Gewicht: 0,7 kg

 BRULApor Pick-Simsläufer 330 mm
 Länge 330 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm 
 Gewicht: 1,0 kg

20401

 
20402

20403

20404

 BRULApor Pick-Simsecke 
 Länge 100/100 mm, Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm 
 Gewicht: 0,5 kg

 45° (innen)
+1#$0&%h4+%&*%*+abWpG]&*2%0+7-./01%&4&>+%&* 

 45° (außen)
 schließt einen 135°-Winkel glattseitig ein 

 90° (innen)
+1#$0&%h4+%&*%*+qXpG]&*2%0+7-./01%&4&>+%&*
 
 90° (außen)
 schließt einen 90°-Winkel glattseitig ein

20405  BRULApor Pick-Simsecke außen
 90° Radius 70 mm, ¼-Kreis-Element 
 Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm 
 Gewicht: 0,5 kg

                                    20406
20407
20408
20416 
20417
20418

 BRULApor Pick-Simsecke
  1/12-Kreis-Element
 Höhe 70 mm, Breite 20/35 mm 
 Gewicht: 1,0 kg

 Radius 330 mm (konvex) außen
 Radius 440 mm (konvex) außen
 Radius 550 mm (konvex) außen
 Radius 330 mm (konkav) innen
 Radius 440 mm (konkav) innen
 Radius 550 mm (konkav) innen

                              20410
20411

 BRULApor Pick-Simsecke 
 Länge 100/100 mm, Höhe 35 mm, Breite 70 mm 
 Gewicht: 1,0 kg

 FLACH 90° 
 FLACH 45°

Picksimse-BRULApor
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.

59

konvex

konkav



Es ist eine kleine Sensation: Grundöfen – so gesunde und ökologische Heiz-
quellen sie auch sind – haben einen einzigen Nachteil: Es dauert eine Zeit, 
bis ihr Speicher mit Wärme aufgeladen ist und diese an den Raum abgege-
H%*+P&-OS+A&%+*%C%*+9:;<=/4[-Bauelemente von BRULA räumen mit diesem 
Nachteil nun auf. Dank des neuartigen, patentierten Verbundmaterials, das aus 
Vergussmasse und expandiertem Naturgraphit besteht, wird die Wärme we-
sentlich schneller aufgenommen bzw. weitergeleitet und dennoch ebenso lange 
gespeichert wie in einem herkömmlichen Grundofen. Das Sortiment soll nach 
und nach eine vergleichbare Formenvielfalt aufweisen wie das BRULApor-Pro-
gramm. Eine Vielzahl an Bauteilformen soll hier auch den kreativen Ofensetzer 
ansprechen. Attraktive Kachelofen- und Kaminarchitektur mit dem High-Tech-
I"4%-&"0++9:;<=/4[.

456/73;® macht das Unmögliche  möglich: 
 Schnelle Wärme, die auch lange anhält.

456/73;

60 



Wussten Sie, dass ..

Brula die Exklusivrechte eines der weltgrößten Graphitlieferanten
zur Verwendung dieses tollen Materials im Kachelofen- & Kaminbau hat?
Graphit ist ein Mineral und so wie Diamanten auch eine stabile
Form des Kohlenstoffs. 
Es ist säurefest und leitet Elektro- und Wärmeströme vorzüglich. 
Es wird für die Auskleidung von Industrieöfen ebenso
verwendet wie in der Halbleiterindustrie...
und natürlich auch für den guten alten
„Blei“-Stift

Foto Graphit

  BRULA-FIT im Vergleich zu herkömmlichen Schamottesteinen

           BRULA-FIT       Schamottestein

**!@#,9I>?#$;#A%#,';(,* * * GVKZQ** * *****GabZQ
  Feuerraumseite (Außenwand)

**!@#,9I>?#$;#A%#,';(,* * * GJVZQ** * *****GJYZQ
  Gegenseite (Außenwand)

  Aufheizzeit/Wärmeleistung         6 Minuten           16 Minuten

  Die Wärmespeicherung im Vergleich über 18 Stunden ist gleich.

  *geprüft vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik

456/73;
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35007  456/73;*c*D;'$-',-%&';;#
 660 x 220 mm 
 Materialstärke: 30 mm 
 Gewicht: 8,3 kg

35021  456/73;*c*d'L<*D;'$-',-%&';;#
 1100 x 330 mm, Gewebearmiert,
 Materialstärke: 20 mm 
 Gewicht: 15,2 kg

35001
35002
35003
35004

35005

35015

35006

35016

35019

35011

35012

 456/73;*c*C>:#&#A#$;
 330 x 110 x 220 mm 
 Materialstärke: 30 mm 

 90° Radiusecke R 100, Gewicht: 4,3 kg
 90° Radiusecke R 70, Gewicht: 4,7 kg
 45° Ecke, Gewicht: 5,8 kg
 90° Ecke, Gewicht: 5,1 kg

 90° Ecke R 70 rechts konisch (6°) *
 Gewicht: 5,2 kg

 90° Ecke R 70  links konisch (6°) *
 kurze Seite, Gewicht: 5,2 kg

 90° Ecke rechts konisch (6°) *
 Gewicht: 5,2 kg

 90° Ecke links konisch *
 Gewicht: 5,2 kg

 Eckelement 90°, beide Seiten konisch (6°), links & rechts *
 Gewicht: 5,5 kg
 
 Eckelement 90°, lange Seite (rechts) konisch (6°) *
 Gewicht: 5,5 kg

 Eckelement 90°, lange Seite (links) konisch (6°) *
 Gewicht: 5,5 kg

35008

35095

35094

 456/73;*c*5($-#&#A#$;*5*eV**
 180°-Segment, Höhe 660 mm, Materialstärke 30 mm 
 Gewicht: 7,3 kg
 456/73;*DI(&#$#>:#*&'$)F*UVZ *
 Höhe 660mm, Breite 110mm/110mm, Materialstärke 30mm
 Gewicht: 7,1 kg
 456/73;*DI(&#$#>:#*&'$)F*YKZ**
 Höhe 660mm, Breite 110mm/110mm, Materialstärke 30mm
 Gewicht: 7,1 kg

456/73;
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

35200
35220
35300
35330
35400
35440
35500
35550
35600
35660
35700
35770
35800
35880

 456/73;*c*5($-#&#A#$;
 90°-Segment (¼-Kreis), Höhe 220 mm, Materialstärke 30 mm 

 R 200, Gewicht: 3,7 kg
 R 220, Gewicht: 4,1 kg
 R 300, Gewicht: 5,5 kg
 R 330, Gewicht: 6,2 kg
 R 400, Gewicht: 7,8 kg
 R 440, Gewicht: 8,5 kg
 R 500, Gewicht: 9,8 kg
 R 550, Gewicht: 10,8 kg
 R 600, Gewicht: 12,2 kg
 R 660, Gewicht: 13,3 kg
 R 700, Gewicht: 14,1 kg
 R 770, Gewicht: 15,7 kg
 R 800, Gewicht: 16,7 kg
 R 880, Gewicht: 18,3 kg

35020  456/73;*c*7(9')#%&';;#*"+,*Bf<=>?#$-#>:#*2-#,*7@=>?&(==
 330 x 220 mm 
 Materialstärke: 20 mm, 
 Gewicht: 4,4 kg

35445
35555
35665

*456/73;*c*5($-#&#A#$;*A<;*7(9')# 
 für Zwischendecke oder Abschluss 
 90° Segment (¼-Kreis), Höhe: 220 mm, Materialstärke: 30 mm

 R 440 Gewicht: 9,0 kg 
 R 550 Gewicht: 11,3 kg
 R 660 Gewicht: 13,8 kg

35022

35023

*456/73;*c*/2>?%&';;#F*330 x 220 mm gerade für Zwischendecke 
 oder Abschluss, 11 Bohrungen o 35 mm  Gewicht: 3,9 kg 

 456/73;*c*/2>?%&';;#*5($-#&#A#$;*5*UUK** 1/8 Kreis
 für Zwischendecke oder Abschluss, 11 Bohrungen o 35 mm
 Gewicht: 7,8 kg

35031
35032
35033

 456/73;*c*D;'$-',-%&';;#*A<;*g""$($)#$*"+,*
 Reinigungs buchsen 
 (3 St.) 660 x 220 mm, Materialstärke: 30 mm

 R*L*5g*A<;*h*i*GGK*AA Gewicht: 7,1 kg *
*R*L*5g*A<;*h*i*GRK*AA*Gewicht: 6,0 kg *
 R*L*5g*A<;*GRK*L*GRK*AA*j('-,';<=>? Gewicht: 5,6 kg *

456/73;
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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NEU: BRULAlight,

die Alternative
zu Gasbeton!

So geht der

Ofenbau 

„light“

von der Hand!

BRULAlight-Elemente sind speziell
für den Kachelofen- und
<CD4$%&'C*>17-./+2.*'&7&%-4S
Dabei können Sie die Vorteile dieses neuen Produktes ganz einfach nutzen, da BRULAlight für 
%&*%+0%&#$4%+f%-"-H%&4C*>+C*O+1.3&4+'C>0%&#$+DN-+%&*%*+>-Th%-%*+/*"*'&%00%*+f.-4%&0+14%$4S
BRULAlight kommt im Ofen- und Kaminbau für die Bereiche Schürzen und Korpus
zum Einsatz.
Dabei bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Bauteilen in allen wichtigen Größen, 
Formaten und
:"O&%*+V+>"*'+>%*"C+1.?+P&%+Q&%+%1+H%-%&41+U.*+9:;<=7.-+C*O+9:;<=/4+2%**%*S

^++A&%+*%C%
 „Light“-Bau-Platte!

^++]%&#$+C*O+0%&#$4g

^++K.$%+])-3%0%&4G
 fähigkeit dank
+ @-"/4g

^+:&%1&>%1+Q.-4&3%*4g

^+I.O%00&%-H"-g

So geht der

Ofenbau 

„light“

von der Hand!

ziell

BRULAlight
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

37007  BRULAlight – Standardplatte
 660 x 220 mm, Materialstärke 30 mm
 Gewicht: 3.3 kg

                                        37021
 
 BRULAlight – Maxi Standardplatte
 1100 x 330 mm, Materialstärke 30 mm, Gewebearmiert
 Gewicht: 7,5 kg

37001
37002
37003
37004

 BRULAlight – Eckelement
 330 x 110 x 220 mm, Mateialstärke 30 mm
 Gewicht: 1,9 kg
 
 90° Radiusecke R 100
 90° Radiusecke R 70
 45° Ecke
 90° Ecke

37200
37220
37300
37330
37400
37440
37500
37550
37600
37660
37700
37770
37800
37880

 BRULAlight – Rundelement
 90°-Segment (1/4-Kreis), Höhe 220 mm, Materialstärke 30 mm

 R200  Gewicht: 1,4 kg
 R220  Gewicht: 1,7 kg
 R300  Gewicht: 2,4 kg
 R330  Gewicht: 2,9 kg
 R400  Gewicht: 3,3 kg
 R440  Gewicht: 3,6 kg
 R500  Gewicht: 3,7 kg
 R550  Gewicht: 4,2 kg
 R600  Gewicht: 4,3 kg
 R660  Gewicht: 4,5 kg
 R700  Gewicht: 4,8 kg
 R770  Gewicht:5,7 kg
 R800  Gewicht:6,0 kg
 R880  Gewicht:7,0 kg

35013  Graphit Leichtbauplatte Set: 2 Stück = 1 m²
 Länge 1000mm x Breite 500mm x Stärke 15 mm
 Flächengewicht: 1.5kg/m²

BRULAlight / GRAFIT
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Runde, organische Formen 
sind im Kachel ofen bau immer 
stärker im Kommen. Trends 
wie Feng Shui machen sich 
auch hier bemerkbar. 
Jetzt heißt es, diese Formen 
so rationell wie möglich umzu-
setzen. Am einfachsten geht 
das natürlich mit den Radius-
Waffelsteinen von 
BRULA – jetzt mit waagerech-
ten und   senkrechten Stegen 
als  idealer Putz anker ausge-
stattet. 

Lieferbare Außenradien:
330 mm (8 Steine)
440 mm (10 Steine)
550 mm (13 Steine)

BRULA Waffelstein – der Keks zum  Kleben und Verputzen.

Diese von BRULA entwickelten und patentierten 
 Schamotte-Bauteile haben den Ofenbau revolutioniert. Die Steine 
dienen als, Speicher-Vormauerung  und gleich zeitig dank der 
P"DD%0+"-4&>%*+LH%-()#$%+"01+7%-D%24%-+K"D4>-C*O+DN-+O%*+
Putzauftrag. Der Setz anker garantiert mit seinen rundum
laufenden Zahnfugen eine bestmögliche Vermeidung von 
horizontalen und vertikalen Rissen.
=C#$+$&%-+H&%4%4+9:;<=+]"DD%014%&*%+DN-+>%-"O%+C*O+-C*O%+oD%*+
in verschiedenen Radien an.

Waffelsteine
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

10200
10201
10202

10214
10216

10212

10206
10207
10204

10210

10211

 Speicher Vormauerstein aus Schamotte
  mit eingearbeiteten  Putzankern  
 Länge 250 mm Breite 250 mm

 Waffelstein 25, Gewicht: 2,0 kg
 Waffelstein 45, Gewicht: 5,0 kg
 Waffelstein 65, Gewicht: 7,0 kg

 Waffeleckstein 45, 45° Ecke, Gewicht: 7,5 kg
 Waffeleckstein 45, 90° Ecke, Gewicht: 6,5 kg

 Waffeleckstein 45, 90° Ecke außen abgerundet R 70, 
 Gewicht: 7,0 kg
 

 Waffelstein 45, R 330, Gewicht: 5,5 kg
 Waffelstein 45, R 440, Gewicht: 6,0 kg
 Waffelstein 45, R 550, Gewicht: 5,5 kg

 Waffelstein 45 mit Reinigungsöffnung Ø 130 mm, 
 Gewicht: 4,0 kg

 Waffelstein 65 mit Reinigungsöffnung Ø 130 mm, 
 Gewicht: 4,2 kg

Waffelsteine
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Putze von BRULA sind ausgereifte Produkte, die z.T. seit Jahr-
zehnten im Einsatz sind. Trotzdem ist der Putzauftrag immer eine 
heikle Sache. Wer hier zu dünne oder zu dicke Schichten aufträgt, 
ohne Armierung oder entsprechendem Untergrund (z.B. BRULA-Waf-
felsteine) arbeitet, bekommt schnell Risse in seinem Ofen.
Beachten Sie deshalb unsere Verarbeitungs richtlinien.
Als Untergrund empfehlen wir eine Vormauerung mit BRULA
Waffelsteinen – sie bieten die optimale Verankerung für den Putz und 
trennen zudem Innen- von Außen ofen (keine Spannungsrisse).

So verputzen Sie 
den Ofen und nicht 
das Geld.

RISSKILLER- der Ursache auf den Grund gehen 

Putze - Kleber - Mörtel

Ein Riss in der Ofenhaut - meist einer verputzten Fläche ist ärgerlich. Allzu oft wird dieser 
I"2%0+"H%-+*C-+.H%-()#$0&#$+H%1%&4&>4+C*O+O"1+Q6374.3+'C>%7C4'4+.O%-+NH%-3"04S+A.#$+O&%+
Ursache liegt tiefer - in der gerissenen Schamotteplatte der Ofenvormauerung. 
Um diese 3, 4 oder 5cm starke Platte kraftschlüssig wieder zu verbinden, muss der
Kleber tiefer eingebracht werden. Zu diesem Zweck werden entsprechende Löcher gebohrt. 
Dank der Bohrschablone wird dabei die Schamotteplatte nicht komplett durchbohrt und vor 
"00%3+P&-O+O"DN-+>%1.->4?+O"11+1&#$+&3+9.$-0.#$+'C3+Q#$0C11+4"41)#$0&#$+80%H%-+H%/*O%4+C*O+
nicht hauptsächlich Bohrstaub. Idealerweise sollte diese Reparatur im
warmen Zustand des Ofens ausgeführt werden.

5&%D%*P&-2C*>+14"44+.H%-()#$0&#$%-+8.13%4&2

1. 4. 5. Schnitt2. 3.
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

60007

60065

60014

60018

60004

60028

 Natur-Ofenweißputz, 1 mm Körnung
 mit Carrara-Granulat 
 25 kg Sack

 Natur-Ofenweißputz fein, 0,5 mm Körnung
 10 kg Sack

 Natur-Ofengrauputz
 zementhaltig, auch als Mörtel verwendbar 
 25 kg Sack

 Fertig-Waschelschlämme zum Filzen, 
 Wascheln sowie Neuanstrich
 2,5 kg je Eimer

 Reparaturpaste „Frau Holle“ für Putzrisse
 150 ml je Dose 
 Gewicht: 0,2 kg

 Kupfergewebe auf Rolle
+ON**%1+I"1#$%*>%(%#$4 
 Breite 1 m, Länge 5 m 
 Gewicht: 3,5 kg

80009
80007

80006

80008

 FF-Rapid Ofenmörtel
 Haftmörtel bis 1000 °C 

 25 kg Sack
   5 kg Sack

 FF-Klebemörtel
 bis 1350 °C – plastisch, thermisch abbindend
 15 kg je Eimer

 FF-Tunkkit
 bis 1350 °C plastisch, thermisch abbindend
 10 kg je Eimer

40405

80005

 BRULA Risskiller
 bestehend aus:
 Bohrschablone 3-4-5 cm, 
 SDS-plus Bohrer M6 mit Tiefenanschlag,
 Fixierstift mit Tiefenanschlag 6 mm x 145 mm
 Spezialkleber hitzefest 1800°C K98 100 ml

 
 Spezialkleber hitzefest 1800 °C  K98
 Tube mit Tülle 100 ml pssend für Risskillerset

Putze - Kleber - Mörtel
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Natürlich, nachhaltig und seit tausenden Jahren im Einsatz: 
Lehm nimmt die Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt 
sie bei Wärmeentwicklung wieder ab. So wirkt Lehmputz wie 
eine biologische Klimaanlage. Lehm ist ein ökologischer und 
naturnaher Baustoff. Die Lehmsteine werden nicht gebrannt 
und überzeugen deshalb schon bei ihrer Herstellung durch die 
>C4%+o2.H&0"*'S+<%$3+&14+"*>%*%$3+'C+U%-"-H%&4%*+P%&0+$"C4-
neutral – in der Kosmetik gibt es sogar Lehmmasken.

Folgende Farben des Lehmedelputz  
farbig sind erhältlich:
verde (grün)
bianco royale (weiß)
arancione (orange)
grigio (grau)

Lehm – der  bodenständige
Baustoff, der  Bau biologen  begeistert.

+  gesundes Raumklima mit  
ca. 50% Luftfeuchtigkeit

+  Lehm-Edelputz in  verschiedenen Farbtönen
+  reines, natürliches  

Material ohne Zusätze,  
100% recyclebar

+  Spez. Gewicht 1.800 kg/m3

+  Druckfestigkeit 4,5 N/mm2

+  Spezifische Wärme  
C 1,0 KJ/kgK

+  Wärmeleitzahl 0,93 W/mK 
+ Körnung 0-1,3mm

Lehm
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

60102
60101

 Ofensetzerlehm

 fein, 25 kg Sack, ocker
 grob, 35 kg Sack

60103
60104
60105
60106

 
 Edel-Lehmputz

 grau (grigio), 25 kg Sack
 grün (verde), 25 kg Sack
 elfenbein (bianco royal), 25 kg Sack
 sand (arancione), 25 kg Sack

                                     60006  BRULA JUTE-Armierung

 Inhalt: 5 m2

 Rollenbreite: 100 cm
 Materiallänge: 5 m

Lehm
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Wellness: Wie aus warmem Wasser  gesunde

Strahlungs wärme wird.

1 Quadratmeter =  

4,5 Paneele

Pro Quadratmeter 

sind 11 lfm Heizrohr 

erforderlich.

konvex

für runde Formen 

in Außen radien 

von R 200 mm 

(3 Stück je Vier-

telkreis) bis  

R 1000 mm

(15 Stück je 

Viertel kreis)

konkav

für runde For-

men in Innen-

radien von R 200 

mm (3 Stück je 

 Viertelkreis)  

bis R 1000 mm

(15 Stück je 

Viertelkreis)

Wärmeabgabe nach Mittelwerten
f.-0"CD4%37S+ LH%-()#$%*4%37S+ +++++++]\r3+K%&'()#$%+H%&+:"C34%37S+4r
   18°C 20°C 22°C

 40° 30° 122 100 80

 45° 32° 144 122 100

 50° 34° 165 144 122

 55° 36° 187 165 144

 60° 38° 210 187 165

 65° 40° 232 210 187

 70° 42° 255 232 210

 75° 44° 279 255 232

 80° 46° 303 279 255

 85° 48° 327 303 279

Verlegter Heizschlauch in der 
BRULA Schneckenpaneele.

Mit wenigen BRULA-Zutaten lassen sich schnell und sicher warm-
P"11%-H%$%&'4%+oD%*+_U.-+"00%3+"C#$+-C*O%+n.-3c+.O%-+Q4-"$0C*>1-
()#$%*+-%"0&1&%-%*S+@%-"O%+&*+O%-+]%00*%11G=-#$&4%24C-+$)04+O"1+
BRULA-System Einzug, weil die Schnecken paneele entscheidende 
Vorteile zu bisheriger Bauart bieten: Die starkwandige Konstruktion 
ist von Anfang an selbsttragend. Der Heizschlauch ist schnell und 
sicher (keine Knickgefahr) in die Schneckenpaneele eingelegt. Ar-
3&%-C*>+O-"CDS+f%-7C4'%*+.O%-+U%-(&%1%*S+n%-4&>S

Strahlungsheizung  Wasser

konvex

konkav
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20420

20421

20422

 BRULApor Schnecken-Paneele
 Materialstärke 50 mm, Schneckentiefe 15 mm

 Standard
 Plattengröße 330 x 660 mm, Gewicht: 7,5 kg

 konvex
 Plattengröße 110 x 660 mm (außen) 
 Plattengröße 95 x 660 mm (innen) 
 Gewicht: 2,5 kg

 konkav
 Plattengröße 110 x 660 mm (außen) 
 Plattengröße 125 x 660 mm (innen) 
 Gewicht: 2,5 kg

70100

70101

 Schneckenstein
 aus Schamotte, für Heizrohr-Durchmesser 10,5 mm 
 250 x 250 x 30 mm 
 Gewicht: 3,5 kg

 Schnecken-Futterstein
 aus Schamotte, für Heizrohr-Durchmesser 10,5 mm 
 Gewicht: 1,5 kg
 140 x 140 x 40 mm

70200  Endlosrohr, PE-XC diffusionsfrei
 10,5 x 1,25 mm je lfm 
 Gewicht: 0,5 kg

70300

70400

 Klemmringverschraubung
 Gewicht: 0,5 kg

 Klemmringverschraubung
 + Doppelnippel im Set
 Gewicht: 0,5 kg

70500  Verbindungskupplung
 für Endlosrohr 10,5 x 1,25 mm
 Gewicht: 0,5 kg

Strahlungsheizung  Wasser
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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456/7*7j('H<;*1&';;#$
h<#*:&#<$#F*($:2A%&<M<#,;#F*9#L<@&#*W',Af'==#,0/T=($)^

Die BRULA AquaFit Platten betrachten wir als „kleine,
(%Z&H0%+<T1C*>k+&*+Q"#$%*+]"-3P"11%-G9%-%&4C*>+3&4
dem Kachelofen. Denn die Platten aus unserer speziellen
Graphit-Vergussmasse sind ruckzuck an den Feuerraum
angebaut und der Vor- und Rücklauf montiert. Dafür
benötigen Sie z.B. keinen Lötkolben, weil die Verbindungen
geschraubt oder gequetscht werden. Bei Bedarf können die
Platten auch nach Ihren Maßangaben angefertigt werden.
Zum Multifunktions-Tool für Warmwasser-Aufgaben macht
die AquaFit-Platte vor allem ihr vielfältiges Einsatzgebiet:
=rC"/4G,0"44%*+2T**%*+1.P.$0
- als Warmwasser-Erzeuger als auch
G+"01+]"-3P"11%-G=H*%$3%-+_Q4-"$0C*>1()#$%*$%&'C*>c
verwendet werden 

Schnitt:
BRULA-AquaFit Platte

Strahlungsheizung  Wasser
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Strahlungsheizung  Wasser
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.

Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

70611  456/707j('H<;
 Warmwasser-Register
 Breite 500 mm, Höhe 750 mm, Tiefe 25 mm
 eingegossene Kupferschlangen,
+#"S+bXX+<&4%-\$+AC-#$(C11G8"7"'&4)4?+<%&14C*>+#"S+mXX+]"44\,0"44%?
 Spezial Graphit-Vergussmasse für schnelle Wärmeübertragung
+LH%-()#$%*4%37%-"4C-+n%C%--"C3+#"S+aWXpE
 Max. Betriebstemperatur 110°C
 Max. Betriebsdruck 3 bar
 Gewicht: 19,4 kg
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Strahlungsheizung Luft

Die Wandheizung aus simplen BRULA Hourdis-Platten. 
Einfacher und preiswerter kann man eine 
D;,'?&($)=9I>?#$?#<M($)*$<>?;*@'(#$^

Ob‘s nun eine Strahlungswand in der Wellness-Oase eines Hotels sein soll oder eine 
'C1)4'0&#$%+Q4-"$0C*>1()#$%?+O&%+"*+O%*+$%&3&1#$%*+8"3&*+_O%-+U&%00%&#$4+.$*%$&*+
schon mit Ventilator betrieben wird) angebaut wird: Eine ebenso simple wie preiswerte 
Lösung lässt sich mit unseren Hourdis-Platten zaubern. 
Die passenden Anschluss-Stutzen gibt‘s jetzt im BRULA-Sortiment. 

LD%*H)*2%+1&*O+%*4P%O%-+8=<5+.O%-+%1+&14+MJ5:MI+4%C%-?+1&%+'C+H%$%&'%*g
Das gehört jetzt der Vergangenheit an!
BRULA hat die Lösung:
Ein Banksystem, dass für Warmluftschwerkraftheizungen geeignet ist,
oder mit Ventilator betriebenen wird.

Warmluft Ofenbank

1
1

.0

80.3

1
0

3
.7

Wandheizung aus 
Hourdis-Platten

Anschlussrohr für Hourdis-Platten
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Artikel-Nr. / Beschreibung / Maße Euro

20640  BRULA Warmluft-Ofenbank Zwischenteil 11 cm
 Höhe 104 cm, Breite 11 cm, Tiefe 80 cm
 Sitzhöhe 45 cm vorn, 39 cm hinten, Sitztiefe 55 cm,
 Lehne 65 cm, 4 cm Untertritt Gewicht:14,8 kg

20641  BRULA Warmluft-Ofenbank Zwischenteil 15 Grad
 Höhe 104 cm, Breite 5 cm vorne, 26 cm hinten, Tiefe 80 cm
 Sitzhöhe 45 cm vorn, 39 cm hinten, Sitztiefe 55 cm,
 Lehne 65 cm, 4 cm Untertritt Gewicht: 20,5 kg
 1/4 Kreis = 6 Stück

20642  BRULA Warmluft-Ofenbank Abdeckung Seitenteil 
 Höhe 104 cm, Breite 2, Tiefe 80 cm
 Gewicht: 13,1 kg

20643  BRULA Warmluft-Ofenbank Abdeckung 90 °Ecke hinten
+Q#$%*2%00)*>%+mX+#3?+Q4)-2%+d+#3?=C(">%+e+Z+dd?Wp
 Gewicht: 3,1 kg

Hourdis-Platten

40300

40301

40302

40303

 Hourdis-Platte A
 500 x 270 x 30 mm 
 Gewicht: 4,5 kg 
 304 Stk./Palette

 Hourdis-Platte B
 1000 x 250 x 40 mm 
 Gewicht: 8,0 kg 
 96 Stk./Palette

 Hourdis-Platte C
 1000 x 250 x 60 mm 
 Gewicht: 10,5 kg 
 68 Stk./Palette

 Hourdis-Platte D
 1200 x 250 x 80 mm 
 Gewicht: 16,5 kg 
 52 Stk./Palette

10306  BRULA WTK Anschlussrohr aus Stahlblech
 25 x 8 cm passend auf BRULA Hourdies 80 mm
 Ausgangsstutzen D=150mm

Strahlungsheizung Luft
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Palettenbesatz BRULA-Elemente
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück/
Pal.

60102
60101
60103
60104
60105
60106
80006
80008
80009
60014
60007
60065
30001
30003
30013
30004
30005
30010
30012
30011
30006
30008
30009
40040
10201
10202
10210
10211
10206
10207
10204
10205
10212
10213
10214
10215
10216
10217

Ofensetzer-Lehm, fein, 25 kg-Sack 
Ofensetzer-Lehm, grob, 35 kg-Sack 
Lehm-Edelputz, grau, 25 kg-Sack 
Lehm-Edelputz, grün, 25 kg-Sack 
Lehm-Edelputz, elfenbein 25 kg-Sack 
Lehm-Edelputz, sand, 25 kg-Sack 
FF-Klebemörtel, 15 kg-Eimer 
FF-Tunkkitt, 10 kg-Eimer 
FF-Rapid, 25 kg-Sack 
Natur-Ofenputz, grau, 25 kg-Sack 
Natur-Ofenweißputz, 25 kg-Sack 
Natur-Ofenfeinputz, weiß, 10 kg-Sack 
Modul-Eckstein 90° 
Modul-Eckstein 90°, abgeschrägt 
Modul-Eckstein, 45° 
Modul-Eckstein 90°, links abgeschrägt 
Modul-Eckstein 90°, rechts abgeschrägt 
Modulzwischenstein 
Modulzwischenstein abgeschrägt 
Modul-Rundkeil 
Modulzwischenstein mit Reinigungsöffnung 
Modul-Anschlussstein 
Modul-Gasschlitzstein 
Modul RS Reinigungsstein 
Waffelstein 45 
Waffelstein 65 
Waffelstein 45 mit Reinigungsöffnung 
Waffelstein 65 mit Reinigungsöffnung 
Waffelstein 45 R 33 
Waffelstein 45 R 44 
Waffelstein 45 R 55 
Waffelstein 65 R 55 
Waffelsteinecke 45/90°R70 
Waffelsteinecke 65/90°R70 
Waffelsteinecke 45/45° 
Waffelsteinecke 65/45° 
Waffelsteinecke 45/90° 
Waffelsteinecke 65/90°

42
36
42
42
42
42
30
32
42
42
42
48
36
36
72
36
36
81
81

108
40 Paar

120
120

250 Set
156
108
156
108
148
124
138
108
114
108
102
78
114
108

20224
20229  

bis 20232
20234  

bis 20237
20333
20247

BRULApor Ganzteilsockel 
BRULApor Rundbogensockel 

BRULApor Segmentbogensockel 

BRULApor Standardplatte, 40 mm 
BRULApor Standardplatte, 50 mm

11
11

11

75
42



Palettenbesatz BRULA-Elemente
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.
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Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück/
Pal.

20217
20332
20233
20340
20248
20341
20249
20349
20240
20350
20241
20351
20242
20352
20243
20353
20496
20497
20498
20499
20245
20244
20239
20320
20321
20322
20323

BRULApor Standardplatte, 50 mm Maxi 
BRULApor Standardplatte, 75 mm 
BRULApor Standardplatte, 100 mm 
BRULApor Eckelement 90°, 40 mm 
BRULApor Eckelement 90°, 50 mm
BRULApor Eckelement 45°, 40 mm 
BRULApor Eckelement 45°, 50 mm 
BRULApor Rundelement 220 
BRULApor Rundelement 300 
BRULApor Rundelement 330 
BRULApor Rundelement 400 
BRULApor Rundelement 440 
BRULApor Rundelement 500 
BRULApor Rundelement 550 
BRULApor Rundelement 600 
BRULApor Rundelement 660 
BRULApor Rundelement 700 
BRULApor Rundelement 770 
BRULApor Rundelement 800 
BRULApor Rundelement 880 
BRULApor Gewölbeelement R 220 
BRULApor Gewölbeelement R 250 
BRULApor Gewölbeelement R 170 
BRULApor Kamintisch-Ecke 90° 
BRULApor Kamintisch-Ecke 45° 
BRULApor Kamintisch-Radiuselement 55 
BRULApor Kamintisch-Zwischenelement

14
42
21
50
28
45
26
40
24
22
18
18
14
17
10
10
22
22
22
22
12
12
12
24
24
24
24

35007
35021
35004
35003
35002
35001
35200
35220
35300
35330
35400
35440
35500
35550
35600
35660
35700
35770
35800
35880

9:;<=/4+Q4"*O"-O70"44%+llX+Z+ddX+33+
9:;<=/4+I"Z&+Q4"*O"-O70"44%+aaXX+Z+bbX+Z+dX+33
9:;<=/4+M#2%0%3%*4+qXp+
9:;<=/4+M#2%0%3%*4+eWp+
9:;<=/4+M#2%0%3%*4+qXp\:+mX+
9:;<=/4+M#2%0%3%*4+qXp\:+aXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+dXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+ddX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+bXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+bbX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+eXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+eeX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+WXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+WWX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+lXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+llX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+mXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+mmX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+sXX+
9:;<=/4+:C*O%0%3%*4+:+ssX+

72
40
96
96
96
96

156
156
90
96
75
72
72
72
42
42
39
39
39
18
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Palettenbesatz BRULA-Elemente
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.

Artikel-Nr. Bezeichnung
Stück/
Pal.

37007
37021
37004
37003
37002
37001
37200
37220
37300
37330
37400
37440
37500
37550
37600
37660
37700
37770
37800
37880

BRULAlight Standardplatte 660 x 220 mm
BRULAlight Maxi Standardplatte 1100 x 330 x 30 mm
BRULAlight Eckelement 90° 
BRULAlight Eckelement 45° 
BRULAlight Eckelement 90°/R 70 
BRULAlight Eckelement 90°/R 100 
BRULAlight Rundelement R 200 
BRULAlight Rundelement R 220 
BRULAlight Rundelement R 300 
BRULAlight Rundelement R 330 
BRULAlight Rundelement R 400 
BRULAlight Rundelement R 440 
BRULAlight Rundelement R 500 
BRULAlight Rundelement R 550 
BRULAlight Rundelement R 600 
BRULAlight Rundelement R 660 
BRULAlight Rundelement R 700 
BRULAlight Rundelement R 770 
BRULAlight Rundelement R 800 
BRULAlight Rundelement R 880

108
40
96
96
96
96

156
156
90
96
75
72
72
72
42
42
39
39
39
18




